
ESPECIFICACIONES 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Características del producto

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Adherencia Composición Dimensiones
Temperatura de 

almacenamiento

Baja

+
Poliéster Adhesivo y 

Transparente
50cm x 50m

Lugar seco

15°C-30°C/59°F-86°F

CINTA DE APLICACIÓN ECONÓMICA DE BAJA ADHERENCIA

ATT 490™– Ref. 5490

PRODUCTOS

ATT 490
Adherencia 

baja con 
portador

ATT 
500

ATT
450

ATT 
600 

POLIURETANO

HOTMARKPRINT REVOLUTION
✓

HOTMARKPRINT
✓ ✓ ✓

HOTMARKPRINT SIR
✓ ✓ ✓

HOTMARKPRINT NYLON
✓ ✓ ✓

FIFTYPRINT
✓ ✓

EFECTOS ESPECIALES

GLITTERPRINT
✓

METALPRINT
✓

VINILO

EASYPRINT
✓ ✓ ✓

EASYPRINT SIR
✓ ✓ ✓

EASYPRINT NYLON
✓ ✓ ✓

APRINT
✓

SUNMARKPRINT
✓

FLOCK

FLOKPRINT
✓

✓ Adherencia intermedia→ no daña la
impresión durante la transferencia

✓ Recomendado para diseños grande
y pequeños.

¿Busca una cinta de aplicación económica? Esta cinta de aplicación ATT 490 es la cinta de baja adherencia 
para todas las impresiones de poliuretano que permite transferir sus impresiones favoritas con una buena 

relación calidad-precio.


